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BANDES CONTREMARCHES - ADHESIVES Epalsseur 350 microns = 0,35 mm

Trés épais, plus particulierement adapté au
grand trafic.

NOir -

Blanc

6445

65446

Jaune

6448
Fouge

Bandes adhésives haute performance pour
mise en contraste visuel des contremarches.
En PVC, al'aspect légérement martelé,
résistant a la déchirure et au vieillissement
accéleré di aux coups de pieds.

Epaisseur 75 microns = 0,075 mm
Pour trafic moyen

Largeur: 10cm. Se colle sur support lisse:
bois, sols PVC, carrelage. .. Sl exposition a la
chaleur (baies vitrées) appliquer un primaire
d'accrochage.
Blang
N 6456
EXIGENCEDELALOI* Tadie
La premiére et la derniére marche doivent étre pourvues 5458
d’une contremarche de 10 cm visuellement contrastée Rouge -
par rapport a la marche.
* Accessibilité des personnes en situation de handicap visuel ou de mohilité réduite
L aux etablissements recevant du public (ERF)

BANDES REPERAGE VITRE - ADHESIVES

Il est recommandeé de disposer
a Pintérieur deux bandes
horizontales de 5 ¢m de large
situées respectivement a 1,10 m
et 1,60 m de hauteur.

~—

Film adhésif polymére en PYC dépoli effet sable
a fication permanente pour repérage des surfaces

vitrées.
EXIGENCEDELALOI* e
s fisite s i . PV dépoli
Les parois vitrées sur le cheminement doivent étre .
repérables pour des personnes de toutes tailles a l’aide
d’éléments contrastés.
* Accessihilite des personnes en situation de handicap wisuel ou de mabilite reduite
aux etablissements recevant du public (ERF)
.
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EXIGENCE DE LA LOI

Circulaire interministérielle n°dGuHc 2007-53 du 30/11/07 indique :

Lescalier, quelle que soit sa conception, doit comporter une main courante
de chaque cdteé.

Toute main courante doit répondre aux exigences suivantes :

- Etre située a une hauteur comprise entre 0,80 m et 1,00 m,

- Se prolonger horizontalement de la longueur d’'une marche au-dela de la premiére
et de la derniére marche,

- Etre continue, rigide et facilement préhensible,
- Etre différenciée de la paroi support grace a un contraste visuel.

%

LINEA’ ESCORT

MAIN COURANTE

e !

EdUne protection adaptée aux sollicitations, un
design unique dans 'ensemble du batiment

EJ Une ergonomie exclusive

E3 Conforme 3 la Circukaire interministérielle sur

Iaccessibilite n° DGUHC 2007-63 du 3011107

B

Ed Une conception permettant de faciliter le
respect d’une hygiéne optimale.

EA Pas d’aspérité § élements faciles & nettoyer

EdPrésence d'un joint bactéricide entre les
accessoires et le profilé.

Résistance

EJRésistance inégalée dans sa version
renforcée, @ des chocs de 110 joules*
correspondant @ un impact supérieur 8 320kg
a 3kmh, pour une solide protection contre
les impacts de lits médicaux, chariots de

o N ) . nourriture, brancards d’urgence, Rolls a linge.
Une main courante au design Unigue \

‘dans tout le batiment, guelle gue soit la —

resistance aux impacts requise. *_Tests de remstance_aux chocs de [a Gamme
:Un-ez.fi'gne;modeme ot épurée, un design Linea par |e laboratoire GINGER CEBTR

differenciant et une ergonomie approuyves .
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PROTECTION

DES
Tous les etablissements recevant
& — dupublic sont confronteés aux mermes

difficultes : 'usure et la degradation
prématurée de leurs locaus,

Dans les couloirs, les murs, angles
et portes subissent les chocs

des charnots et le passage repéte
des personnes.

Dans les blocs opératoires ou

les salles blanches, |'asepsie est

la priorté absolue.

Pour vous apporter |la réponse
appropriée, SPM a mis au point et
testé des solutions aut i
familles de produits :
les pare-chocs, les
panneaux de prote
Tous résistent awx Impac
aux germes et aLix agl
des agents nettoyants
partir de PVC antiba
dans la masse, ni
ni le temps qui pas
la couleur d'origine.

riste M. Bernat

Dans les établissements de santé
et autres collectivités, les portes
sont soumises a rude epreuve !
chocs des chariots, des brancards
et de tout matériel roulant, qui
viennent percuter la porte de face
ou de cote surles chants st

les huisseres exposés st
particulierement sensibles.

SPM a développé une gamme

de panneaux de protection et

de plaques de propreté.
Découpés au jet d'eau ou 4 la scie,
pligs en L ouwen U, ils s'adaptent &
toutes les menuiseres.

Si protéger est une necessité,

on peut aussi ¥ ajouter une touche
décorative avec les découpes
originales proposées par SPM.

" PROTECTION
" “PORTES
-— (3R Thérond
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LINEA’FLEX

CICIRININSRI="" Bs240

Gp \

Bl Polyvalence (hauteur et angle) grice 4 son
houchon a angle variable et son argte flexible.

EX Resistance aux chocs de 110 joules*
comrespondant 3 un impact supérieur a 320kg
d 3kmih.

ElDiscrétion

EJFaible arrachement grice a son profil
progressif.

EJ Protection des batiments grace 4 ses 2

amortisseurs absorbeurs de chocs.

Une corniére esthétique et résistante aux chocs, 3 «._‘ i
x ol o £~ \Ep ot
adaptable a tous les angles de 80° & 150°. T )
e e~
S o
4 %
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NIMES MONTPELLIER
Siege social 306, Av. Joliot Curie 450, rue de la Jasse de Maurin
Z| de St Césaire ZAC Garosud
Tél. 04.66.62.76.00 Tél: 04.67.06.81.00
Fax: 04.66.23.86.30 Fax: 04.67.06.81.09
Email: commercial@therond-decoration.fr Email: contact34@therond-decoration.f
AVIGNON ALES ‘
17, Av. du Compagnonnage 725 B, ROUTE D’ALES
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\.. Y
g MIXTE [ AQisEes pour ]
@ Papler lapu ds ) @ers
upurcas responsabled e
E.Shs FSC® C010426 @ _ i

e ES/RESEAU SOCODA |

Notre indépendance fait la différence




